Kontroll av bytesintervall

for

Ecoline2tusen®
Utbytesfilter E2/PP1.

For att veta om filtret byts med ritt intervall kan man gora
foljande enkla test i samband med filterbytet.

Placera de utbytta filterormarna i ett 1ampligt 6ppet kérl.
Gor en okuldr beddmning av alla tre ormarna med avseende pd méttnadsgrad enligt

foljande;

A | Det rinner ut
fororeningar ur filterna

Filterna ”svettas” utan
att slippa ifrén sig
nagra fororeningar

C | Fororeningarna stannar kvar
i filterna

Alternativ A betyder att ni behdver byta oftare, B visar att ni ligger pd gransen och
C att er anldggning fungerar som det ar tankt.

Forbrukade filter innehaller bland annat petroleumprodukter och tungmetaller och
ska hanteras 1 enlighet med de lokala regler som miljokontoret angivit 1 just er

kommun.

Var noggrann med att endast anvénda Ecoline2tusen® originalfilter sa att
funktionsgarantin géller dven efter filterbytet.

Vid fragor tag kontakt med;

IDEVI Consult & Teknik AB

IDEVI Consult & Teknik AB

som marknadsfor och séljer Ecoline2tusen

Adress Telefon
Fuller6 Strand 14 070-623 98 13
725 91 Visteras

E-post
info@ecoline2tusen.com

Hemsida Org. nr
www.ecoline2tusen.com  556521-6875



